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Bundesaufsichtsamt
fir Flugsicherung

Urkunde

Ein(e) Handfunkgeriit fiir Bodenfunkstellen des Flugfunkdienstes

Typ FSGS8 in dem im Anhang zur Zulassungsurkunde festgelegten
Konfigurationsstinden.

Frequenzbereich 118 — 136,975 MHz

Kanalraster 8,33 kHz / 25,00 kHz

der Firma f.u.n.k.e.AVIONICS GmbH
Heinz-Strachowitz-Str. 4
86807 Buchloe

fiir die Betriebsart 6 K80A3EJN (25 kHz) / SKO0A3EJN (8,33 kHz)

!

ist auf Einhaltung der Anforderungen an Anlagen und Geréte fiir Zwecke der Flugsicherung
gemél § 4 Flugsicherungs-Anlagen- und Geréte-Musterzulassungs-Verordnung
(FSMusterzul V) gepriift worden.

Die Anlage oder das Gerit entspricht damit den Festlegungen des Bundesministeriums fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur hinsichtlich Art, Umfang und Beschaffenheit von
flugsicherungstechnischen Einrichtungen gemal § 32 Abs. 4 des Luftverkehrsgesetzes sowie
der Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).

Es wird daher als Muster mit den umseitig aufgefiihrten Auflagen in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassen.

Der Gerétetyp hat die Zulassungsnummer D-0061/2019 erhalten.
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